INSTRUKCJA OBSLUGI

CYFROWY DEKODER SATELITARNY

HD 6000

wersja 6.0



Dzigkujemy za wybér dekodera HD 6000. Dekoder umozliwia odbiér kanatéw telewizyjnych, a po podigczeniu do
Internetu dostep do serwiséw online. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja obstugi. Zalecamy zachowanie
instrukcji na wypadek koniecznosci uzycia jej w przysztosci.

Zyczymy przyjemnego korzystania z urzadzenia.

Dekoder jest produktem przeznaczonym do odbioru kanatéw telewizyjnych i radiowych za posrednictwem cyfrowej
platformy satelitarnej Cyfrowego Polsatu S.A. Urzadzenie odbiera kanaty kodowane (po wczesniejszym wykupieniu od
Cyfrowego Polsatu wtasciwego pakietu telewizyjnego) oraz niekodowane, nadawane w wysokiej (HD) i standardowej
(SD) rozdzielczosci.

Dekoder jest przeznaczony wytacznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

Nalezy sprawdzi¢, czy w opakowaniu sg wszystkie elementy i czy zaden z nich nie zostat uszkodzony podczas transportu.
W przypadku wykrycia uszkodzenia lub braku ktéregos z elementéw nalezy skontaktowad sie ze sprzedawca ustugi.
Zalecane jest przechowanie opakowania na wypadek koniecznosci przestania dekodera do serwisu.

Dekoder HD 6000

Karta dostepu warunkowego
Zasilacz sieciowy

Pilot zdalnego sterowania
Baterie do pilota

Instrukcja obstugi

(Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartosci opakowania).

Przycisk ,w lewo” (- gtosnosc).

Przycisk wtgcz/wytacz dekoder.

Przycisk ,w prawo” (+ gtosnosc).

Przycisk ,w gére” (+ kanat).

Przycisk ,w dét” (- kanaf).

Wyswietlacz, ktory w trakcie pracy dekodera wyswietla numer aktualnie oglagdanego kanatu.

W trybie ,szybkiego startu” wyswietla aktualny czas.

Czerwona dioda LED — sygnalizuje kolejne stany pracy dekodera.

8. Pomaraniczowa dioda LED - sygnalizuje odbiér sygnatéw z pilota. Gdy dioda $wieci ciggtym $wiattem, dekoder
znajduje sie w trybie ,czuwania”.

9. Odbiornik pilota zdalnego sterowania.
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1. USB — gniazdo do podtgczenia dysku USB lub zasilania dla zewnetrznego modutu Wi-Fi.
2. LAN (Ethernet) — przewodowe podtgczenie do sieci lokalnej, np. do routera z Internetem.
3. TV -gniazdo do pofaczenia dekodera z telewizorem przy uzyciu kabla SCART (umozliwia korzystanie tylko
z jakosci SD).
4. S/PDIF — gniazdo elektryczne, wyjscie cyfrowego sygnatu audio do potgczenia z zewnetrznym zestawem audio.
5. HDMI - gniazdo do potaczenia dekodera z telewizorem (umozliwia korzystanie z jakosci HD).
6. LNB IN - wejscie sygnatu z anteny satelitarne;j.
Uwaga! Zalecane jest odtaczenie dekodera od zasilania przed podtaczaniem lub odtaczaniem
kabla z anteny satelitarnej.
7. 12V - wejscie zasilania z zasilacza zewnetrznego.

Karte dostepu warunkowego nalezy wsuwac ztotymi stykami do dotu w szczeling prawego boku dekodera. Karta doste-
pu warunkowego jest niezbednym elementem dekodera, przypisanym do danego dekodera. Bez karty umieszczonej
w dekoderze nie jest mozliwe korzystanie z urzadzenia. Karta posiada nadrukowany (ponizej kodu kreskowego) unika-
towy numer seryjny, ktéry moze by¢ niezbedny przy kontakcie z Centrum Obstugi Klienta.

Aby uruchomié pilota zdalnego sterowania, nalezy umiesci¢ w nim dwie baterie dostarczone w zestawie z dekoderem.
Baterie nalezy zainstalowa¢ w przeznaczonym do tego pojemniku z tytu pilota, pod klapkg z zatrzaskiem. Przy instalacji
baterii prosze zwréci¢ uwage na zgodnos$é oznaczen +/— na bateriach z oznaczeniami w pilocie.




PRZYCISK

G

0-9

EPG (Program TV)

PVR (Nagrania)

. (Rec)

Jezyk (Napisy)

Obraz

Cyfrowy Polsat

X (Zamknij)

<& (Ostatni kanal TV)

Przyciski Lewo/Prawo

OPIS DOSTEPNYCH FUNKCJI

Przycisk wigcza dekoder na ostatnio oglagdanym kanale lub na kanale, ktory jest
nagrywany. Ponowne przycisniecie przetgcza dekoder do stanu ,,czuwania” lub
,szybkiego startu”.

Przyciski umozliwiaja wybor konkretnej pozycji na aktualnie wybranej liscie,
np. Kanaty TV.

Podczas ogladania kanatéw przycisk otwiera widok Programu TV (EPG). Nacisnie-
cie przycisku kolejny raz powoduje wyswietlenie szczegdtowego programu TV.
Ponowne nacisniecie przycisku powoduje powrét do podstawowego widoku
Programu TV.

Uzycie przycisku na liscie kanatéw, np. Kanaty TV lub Ulubione, powoduje
wyswietlenie programu TV dla aktualnie wybranego kanatu.

Otwiera menu Nagrania, wyswietlajac liste nagranych programéw.
W przypadku dekodera bez podtgczonego lub wbudowanego dysku otwiera
liste Przypomnienia.

Uruchamia lub zatrzymuje nagranie aktualnie ogladanego programu. W Programie
TV dodatkowo umozliwia szybkie zaprogramowanie nagrania zaznaczonego/wy-
branego programu. W widoku listy Nagrania umozliwia natychmiastowe zatrzy-
manie trwajgcego nagrania. Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podtaczonym
lub wbudowanym dyskiem.

Otwiera menu Opcje. Mozliwy jest wybor Sciezki dzwiekowej, napiséw itp.
W widoku listy, np. Kanaty TV lub Program TV, umozliwia wybranie gérnego
menu, np. Filtruj.

Otwiera menu Opcje. Mozliwy jest wybdr sposobu skalowania obrazu.
Otwiera/zamyka gtéwne menu dekodera.

W menu, na listach lub w Programie TV przycisk stuzy do przejscia o krok wstecz.
Podczas ogladania programu stuzy do przetaczania pomiedzy dwoma ostatnio
ogladanymi kanatami TV.

Przycisk powoduje wyjscie z dowolnego miejsca w menu do ostatnio oglagdanego
kanatu TV.

Lewo — podczas ogladania kanatéw przycisk wywotuje pasek informacyjny.
Prawo - podczas ogladania kanatow przycisk stuzy do wywotania Menu akgji.

W pozostatych przypadkach klawisze stuzg do nawigowania w lewo lub w prawo.
W widokach list Kanaty TV i Nagrania przyciski stuza do szybkiego przegladania
listy strona po stronie.



Przycisk w gére

Przycisk w dét

OK

A

+/- Kanat

o Stop

0 Odtwérz/Pauza

Do przodu >>

<< Cofnij

Przyciski kolorowe
Ulubione (niebieski)
Menu

Radio

Podczas ogladania kanatéw lub nagran przycisk stuzy do wywotania aktualnie
wybranej listy. W pozostatych przypadkach przycisk stuzy do nawigowania
w gore.

Podczas ogladania kanatéw przycisk wyswietla Program TV dla aktualnie
ogladanego kanatu. W pozostatych przypadkach przycisk stuzy do nawigowania
w dét w ramach menu.

Podczas ogladania kanatéw przycisk stuzy do wywotania aktualnie wybranej listy.
W trakcie nawigacji w gtdwnym menu stuzy do zatwierdzenia wyboru.
W widoku menu Programu TV i Nagrari wywotuje Menu akgji.

Reguluje dzwigk.

Wycisza dzwiek.

Podczas ogladania kanatéw przyciski stuzg do zmiany aktualnego kanatu na
wyzszy (+) lub nizszy (-).

W trakcie wyswietlania listy Kanaty TV, Program TV lub Nagrania przyciski stuza
do szybkiego przegladania listy strona po stronie.

Podczas odtwarzania nagrania nacisniecie przycisku spowoduje przerwanie
odtwarzania i powrét do listy nagran.

W przypadku korzystania z pamieci pauzy nacisnigcie przycisku spowoduje
powrét do aktualnie trwajacego programu bez przesunigcia czasowego.
Podczas nawigacji po liscie Kanaty TV, Nagrania lub w Programie TV przycisk
stuzy do powrotu na poczatek listy.

Podczas odtwarzania nagrania pierwsze nacisniecie przycisku powoduje pauze
w odtwarzaniu, kolejne spowoduje wznowienie odtwarzania.

Nacisniecie podczas ogladania programu spowoduje wigczenie funkcji pamieci
pauzy, a po kolejnym nacisnieciu oglagdanie programu zostanie wznowione

Z przesunigciem czasowym.

Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podfagczonym lub wbudowanym dyskiem.

Podczas odtwarzania nagrania lub podczas korzystania z pamieci pauzy przycisk
uruchamia przewijanie w przéd. Kolejne nacisnigcie przycisku zwigksza predkosé
przewijania maksymalnie do x32. Diuzsze przytrzymanie przycisku powoduje
uruchomienie szybkiego przewijania oglgdanego materiatu, tzw. seeking.
Puszczenie przycisku spowoduje powrdt do odtwarzania.

Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podtgczonym lub wbudowanym dyskiem.

Podczas odtwarzania nagrania lub podczas korzystania z pamieci pauzy przycisk
uruchamia przewijanie wstecz. Kolejne nacis$niecie przycisku zwigksza predkosé
przewijania maksymalnie do x32. Diuzsze przytrzymanie przycisku powoduje
uruchomienie szybkiego przewijania oglgdanego materiatu, tzw. seeking.
Puszczenie przycisku spowoduje powrdt do odtwarzania.

Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podtgczonym lub wbudowanym dyskiem.

Cztery kolorowe przyciski sg uzywane do obstugi Telegazety.

Podczas ogladania programu przycisk zmienia aktualnie wybrana liste kanatow
z Wszystkie na liste Ulubione lub odwrotnie.

Otwiera menu Ustawienia.

Wyswietla liste kanatéw radiowych. Ponowne wcisniecie powoduje powrét do
listy kanatéw TV.



PRZYCISK

G

EPG (Program TV)

PVR (Nagrania)

. (Nagraj)

i (opis)

Opcje (Jezyk)

Obraz

Menu

Wyjds

" (Wstecz)

Przyciski Lewo/Prawo

OPIS DOSTEPNYCH FUNKCJI

Przycisk wigcza dekoder na ostatnio oglagdanym kanale lub na kanale, ktory jest
nagrywany. Ponowne przycisniecie przetgcza dekoder do stanu ,,czuwania” lub
,szybkiego startu”.

Przyciski umozliwiaja wybor konkretnej pozycji na aktualnie wybranej liscie, np.
Kanaty TV.

Podczas ogladania kanatéw przycisk otwiera widok Programu TV (EPG).
Nacisniecie przycisku kolejny raz powoduje powrét do podstawowego widoku
Programu TV dla wszystkich kanatow.

Ponowne nacisniecie przycisku powoduje zmiane widoku listy wydarzen na
widok podstawowy dla wszystkich kanatéw.

Uzycie przycisku na liscie kanatéw, np. Kanaty TV lub Ulubione, powoduje
wyswietlenie programu TV dla aktualnie wybranego kanatu.

Otwiera menu Nagrania, wyswietlajac liste nagranych programéw.
W przypadku dekodera bez podtgczonego lub wbudowanego dysku otwiera
liste Przypomnienia.

Uruchamia lub zatrzymuje nagranie aktualnie ogladanego programu. W Programie
TV dodatkowo umozliwia szybkie zaprogramowanie nagrania zaznaczonego/wy-
branego programu. W widoku listy Nagrania umozliwia natychmiastowe zatrzy-
manie trwajgcego nagrania. Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podtaczonym
lub wbudowanym dyskiem.

Podczas ogladania programéw wyswietla pasek informacyjny zawierajacy
podstawowe dane o aktualnym i nastepnym programie.

Kolejne nacisniecie przycisku spowoduje wyswietlenie rozszerzonego opisu
aktualnie ogladanego programu.

W widoku Programu TV, listy Kanaty TV lub Nagrania otwiera rozszerzony opis
dla aktualnie wskazanego programu lub nagrania.

Otwiera menu Opcje. Mozliwy jest wybér Sciezki dzwiekowej, napiséw itp.
W widoku listy, np. Kanaty TV lub Program TV, umozliwia wybranie gérnego
menu, np. Filtruj.

Otwiera menu Opcje. Mozliwy jest wybér sposobu skalowania obrazu.
Otwiera/zamyka gtéwne menu dekodera.

Przycisk powoduje wyjscie z dowolnego miejsca w menu do ostatnio oglagdanego
kanatu TV.

W menu, na listach lub w Programie TV przycisk stuzy do przejscia o krok wstecz.
Podczas ogladania programu stuzy do przefaczania pomiedzy dwoma ostatnio
ogladanymi kanatami TV.

Lewo — podczas ogladania kanatéw przycisk wywotuje pasek informacyjny.
Prawo — podczas ogladania kanatéw przycisk stuzy do wywotania Menu akcji.

W pozostatych przypadkach klawisze stuza do nawigowania w lewo lub w prawo.
W widokach list Kanaty TV i Nagrania przyciski stuzg do szybkiego przegladania
listy strona po stronie.



Przycisk w gére

Przycisk w dét

OK

A

+/- Kanat

o Stop

0 Odtwérz/Pauza

Do przodu >>

<< Cofnij

Przyciski kolorowe
Ulubione (niebieski)

Ustawienia

TXT

Podczas ogladania kanatéw lub nagran przycisk stuzy do wywotania aktualnie
wybranej listy. W pozostatych przypadkach przycisk stuzy do nawigowania
w gore.

Podczas ogladania kanatéw przycisk wyswietla program TV dla aktualnie
ogladanego kanatu. W pozostatych przypadkach przycisk stuzy do nawigowania
w dot.

Podczas ogladania kanatéw przycisk stuzy do wywotania aktualnie wybranej listy.
W trakcie nawigacji w gtdwnym menu stuzy do zatwierdzenia wyboru.
W widoku menu Programu TV i Nagrari wywotuje Menu akgji.

Reguluje dzwigk.

Wycisza dzwiek.

Podczas ogladania kanatéw przyciski stuzg do zmiany aktualnego kanatu na
wyzszy (+) lub nizszy (-).

W trakcie wyswietlania listy Kanaty TV, Program TV lub Nagrania przyciski stuza
do szybkiego przegladania listy strona po stronie.

Podczas odtwarzania nagrania nacisniecie przycisku spowoduje przerwanie
odtwarzania i powrét do listy nagran.

W przypadku korzystania z pamieci pauzy nacisnigcie przycisku spowoduje
powrét do aktualnie trwajacego programu bez przesunigcia czasowego.
Podczas nawigacji po liscie Kanaty TV, Nagrania lub w Programie TV przycisk
stuzy do powrotu na poczatek listy.

Podczas odtwarzania nagrania pierwsze nacisniecie przycisku powoduje pauze

w odtwarzaniu, kolejne spowoduje wznowienie odtwarzania.

Nacisniecie podczas ogladania programu spowoduje wigczenie funkcji pamieci
pauzy, a po kolejnym nacisnieciu oglagdanie programu zostanie wznowione

Z przesunigciem czasowym.

Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podfagczonym lub wbudowanym dyskiem.

Podczas odtwarzania nagrania lub podczas korzystania z pamieci pauzy przycisk
uruchamia przewijanie w przéd. Kolejne nacisnigcie przycisku zwigksza predkosé
przewijania maksymalnie do x32. Diuzsze przytrzymanie przycisku powoduje
uruchomienie szybkiego przewijania oglgdanego materiatu, tzw. seeking.
Puszczenie przycisku spowoduje powrdt do odtwarzania.

Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podtgczonym lub wbudowanym dyskiem.

Podczas odtwarzania nagrania lub podczas korzystania z pamieci pauzy przycisk
uruchamia przewijanie wstecz. Kolejne nacis$niecie przycisku zwigksza predkosé
przewijania maksymalnie do x32. Diuzsze przytrzymanie przycisku powoduje
uruchomienie szybkiego przewijania oglgdanego materiatu, tzw. seeking.
Puszczenie przycisku spowoduje powrdt do odtwarzania.

Przycisk dziata tylko przy dekoderze z podtgczonym lub wbudowanym dyskiem.

Cztery kolorowe przyciski sg uzywane do obstugi Telegazety.

Podczas ogladania programu przycisk zmienia aktualnie wybrana liste kanatow
z Wszystkie na liste Ulubione lub odwrotnie.

Otwiera menu Ustawienia.

Wihacza/wytacza Telegazete.



Uwaga! Podtaczenie dekodera do urzadzen zewnetrznych i anteny nalezy wykonywac przy odtaczonym zasilaczu.

1.

Podtaczenie sygnatu satelitarnego z anteny

Sygnat z anteny satelitarnej nalezy podfaczy¢ do wejscia LNB IN z tytu dekodera. Podczas pierwszej instalacji
w konfiguracji anteny nalezy wybrac typ konwertera — uniwersalny lub konwerter SCR — zgodnie z typem
konwertera zainstalowanym w antenie. W przypadku wybrania konwertera SCR nalezy dodatkowo wybrac¢

z listy czestotliwosé.

Uwaga! W przypadku wyboru konwertera SCR w kazdym dekoderze podiaczonym do tej samej anteny
z konwerterem SCR musi by¢ wybrana inna czestotliwosé.

Podtaczenie dekodera do telewizora

Dekoder do telewizora mozna podtaczy¢, wykorzystujac:

e kabel HDMI, ktéry umozliwia korzystanie z wysokiej jakosci obrazu (HD) i cyfrowego dzwieku. Kabel HDMI
nalezy podifaczy¢ do gniazda HDMI na panelu z tytu dekodera i do gniazda HDMI w telewizorze. (Kabel HDMI
nie jest dotgczany do dekodera).

e kabel EURO/SCART, ktéry umozliwia korzystanie tylko ze standardowej jakosci obrazu (SD). Kabel SCART
nalezy podiaczy¢ do gniazda TV na panelu z tytu dekodera. Potaczenie jest rekomendowane wytgcznie dla
telewizoréw kineskopowych CRT. (Kabel SCART nie jest dofagczany do dekodera).

Uwagal! Nie nalezy faczy¢ dekodera i telewizora, korzystajac z obydwu typdéw kabli (HDMI i SCART).

Zasilanie dekodera

Dostarczony z dekoderem zasilacz nalezy podtgczy¢ do gniazda sieciowego pradu przemiennego o napieciu 230 V.

Okragta wtyczke zasilacza 12 V nalezy podfaczy¢ do gniazda zasilania 12 V z tytu dekodera. Zasilacz nalezy

podtaczy¢ do dekodera dopiero po podtgczeniu sygnatu satelitarnego, telewizora oraz kabla sieciowego LAN

Uwaga! Dekodera nalezy uzywaé, korzystajac wylacznie z dotagczonego w zestawie zasilacza. Ten zasilacz

powinien by¢ uzywany wylacznie z dekoderem HD 6000.

Dekoder wykonany jest zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska i dzieki zastosowaniu nowoczesnych rozwiagzan

automatycznie redukuje zuzycie energii. Jest wyposazony w funkcje automatycznego czasowego wytgczania.

Dekoder automatycznie przechodzi do stanu ,czuwania” lub ,szybkiego startu” po 3 godzinach bezczynnosci

(ustawienie domysine). Ustawienia trybu oszczedzania energii mozna zmodyfikowaé podczas pierwszej instalacji

dekodera lub w menu Ustawienia/Ustawienia uzytkownika/Automatyczne wytaczenie. Mozliwe s trzy wartosci

automatycznego wyfgczenia dekodera: po 3 godzinach, po 6 godzinach lub nigdy. Po wybranym czasie nastgpi
automatyczne przejscie dekodera w okreslony przez uzytkownika stan oszczedzania energii:

* ustawienie trybu oszczedzania energii na ,czuwanie” spowoduje maksymalne ograniczenie zuzycia energii,
ale dekoder za kazdym razem bedzie potrzebowat wigcej czasu na uruchomienie, ponadto nie bedzie realizo-
wat zaplanowanych nagran oraz subskrypcji kanatéw telewizyjnych;

e ustawienie trybu oszczedzania energii na ,szybki start” bedzie skutkowato mniejszym ograniczeniem poboru
energii, ale uruchomienie dekodera bedzie natychmiastowe.

Dekoder jest czescig systemu do odbioru telewizji kodowanej i jego wytgczenie na duzszy czas lub systematyczne

odfgczanie od zasilania (np. na noc) moze spowodowac problemy z dostepem do pfatnej telewizji. Zamiast catko-

witego odtgczania dekodera od pradu zalecamy korzystanie z mozliwosci wbudowanego systemu oszczedzania
energii.

. Podtaczenie zewnetrznego dysku USB (opcja)

Zewnetrzny dysk twardy USB nalezy podtgczy¢ do gniazda USB z tytu dekodera. Po wykryciu dysku na ekranie
telewizora wyswietli sie informacja o koniecznosci jego sformatowania. Formatowanie jest konieczne do
prawidtowej wspotpracy dysku z dekoderem. Formatowanie dysku spowoduje utrate wszystkich wczesniej
zapisanych danych. Po prawidtowym podtgczeniu i sformatowaniu dysku uzytkownik ma mozliwo$¢ nagrywania
programéw oraz korzystania z pamieci pauzy, w tym zatrzymywania, cofania, przewijania obrazu dla aktualnie
ogladanych programoéw. Odtwarzanie nagran jest mozliwe wytgcznie na dekoderze, na ktérym nagrania zostaty
zrealizowane. Lista dyskéw twardych USB rekomendowanych do wspdtpracy z dekoderami Cyfrowego Polsatu
znajduje sie na stronie www.cyfrowypolsat.pl.

. Podtaczenie dekodera do Internetu (opcja)

Dekoder mozna podfaczy¢ do Internetu przewodowo za pomoca kabla Ethernet lub za pomocg dedykowanego
zewnetrznego modutu Wi-Fi. W przypadku podtgczenia przewodowego kabel z routera nalezy podtaczy¢ do
gniazda LAN z tytu dekodera. Po poprawnym podtaczeniu dekodera do routera konfiguracja sieci nastapi
automatycznie (DHCP).

Bezprzewodowe podtgczenie do Internetu wymaga zewnetrznego dedykowanego modutu Wi-Fi, ktéry jest
dostepny w Autoryzowanych Punktach Sprzedazy Cyfrowego Polsatu. Wiecej informacji na ten temat znajduje
sie na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.



6. Podtaczenie dekodera do zewnetrznego zestawu audio (opcja)
Dekoder posiada wyjscie elektryczne dzwieku cyfrowego S/PDIF przeznaczone do podtaczenia cyfrowego
zestawu audio, np. kina domowego. Przy wykorzystaniu tego typu potaczenia nalezy w menu Ustawienia/Obraz
i Dzwigk/Cyfrowe Wyjscie dzwieku wybraé opcje S/PDIF.

Po podtaczeniu zasilania (podtgczenie zasilania jest sygnalizowane zapaleniem czerwonej diody na panelu przed-
nim) nastgpi uruchomienie dekodera. Na ekranie telewizora pojawi sie ekran pierwszej instalacji. Postepujgc zgodnie
z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie nalezy przej$¢ krok po kroku caty proces pierwszej instalacji.

PIERWSZA INSTALACJA / JEZYK, STREFA CZASOWA

Naciénij A~~~ aby przemieszcza¢ sie po menu. / a¢ wyboér naciénij (ox)

Wybierz jezyk menu POLSKI

Wybierz strefe czasowq AUTOMATYCZNIE

Ekran pierwszej instalacji

¢ Do sterowania pracg dekodera stuzy pilot zdalnego sterowania. W przypadku awarii pilota mozna skorzystac¢
z przyciskédw umieszczonych na przednim panelu dekodera.

¢ Do nawigacji po menu dekodera stuza przyciski kierunkowe pilota rozmieszczone dookota przycisku OK:
lewo/prawo, w gére / w doét. Wybdr zatwierdza sie przyciskiem OK.

e Gtéwne menu dekodera jest dostepne pod przyciskiem Cyfrowy Polsat.

] HBOGO ] Q@ o3

Strefa
Kanaty TV HBO GO Program TV Nagrania . Ustawienia

Gtéwne menu dekodera
e W zaktadce Ustawienia (w gtéwnym menu) istnieje mozliwo$¢ zmiany konfiguracji technicznej dekodera, ustawien
uzytkownika oraz uzyskania informacji diagnostycznych.

z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08

z telefonu komdrkowego: 699 00 2222, 222 127 222
nr faksu: 22 356 66 77

adres e-mail: kontakt@cyfrowypolsat.pl

Optaty za potgczenia telefoniczne zgodne z taryfg operatora).



Zasilanie

Napiecie wejsciowe adaptera (zewnetrzny zasilacz)

Napiecie wejsciowe zasilania dekodera

Pobér mocy dekodera w trybie wiaczenia lub monitoringu (facznie z LNB)
Pobér mocy w trybie czuwania

Wejscie satelitarne LNB IN
Zakres czestotliwosci
Poziom sygnatu

Ztacze

Zasilanie konwertera

Demodulator
Format modulacji
Przeptywnos¢, FEC

Obraz
Kompresja
Rozdzielczosé

Dzwiek

Kompresja

Tryb audio

Czestotliwo$¢ probkowania

Zlacza wyjéciowe
SCART

HDMI

S/PDIF

LAN ETHERNET
usB

Wymiary
Obudowa (szerokos¢ x gteboko$é x wysokosé)
Masa dekodera

Warunki eksploatacji
Warunki pracy
Warunki przechowywania

230V AC maks. 0,8 A
12V DC maks. 2,3 A
maks. 28 W

maks. 0,5 W

950-2150 MHz

od —65 dBm do -15 dBm

typ F (IEC 169-24), zeniskie, 75 oméw

13V / 18V, maks. 0,45 A, DISEQC 1.0, 22 kHz

DVB-S2 (LDPC 8PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 maks. 45 Msymbol/s
DVB-S2 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 maks. 30 Msymbol/s

H.264/MPEG 4 AVC (Part 10 High Profile L4.0), MPEG 2 (ISO/IEC 13818-2 MP@HL)
1080i/720p/576p

ISO/IEC 1172-3, MPEG-1 warstwa | & Il Dolby Audio™
Stereo, Mono kanat L, kanat P
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

obraz 720x576 PAL (CVBS, RGB, FB), dzwiek stereo (L, P)

1.2z HDCP, 1080i/720p/576p, Dolby Audio™

wyjscie elektryczne PCM, Dolby Audio™

ztacze RJ-45, 10/100 Base-T/TX, Auto-MDIX

zlacze typu A, USB 2.0 Host HS/FS/LS, $redni prad wyjsciowy maks. 0,9 A

260 mm x 195 mm x 39,3 mm
0,8 kg

od +10°C do +35°C, wewnatrz pomieszczeri
od —20°C do +50°C, bez kondensacji pary wodnej

d

Uwaga! Producent dekodera zastrzega sobie §¢ wpr
znajduje sie na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.

ia zmian w ur

oprog iu i niniejszej instrukcji. Aktualna wersja instrukji

Cyfrowy Polsat caly czas rozwija oprogramowanie dekodera, optymalizujgc jego funkcje i sposdb ich prezentacji na
ekranie telewizora. Urzadzenie automatycznie pobiera i aktualizuje oprogramowanie bez koniecznosci ponoszenia do-
datkowych kosztéw przez uzytkownika. Niniejsza instrukcja obstugi opisuje funkcje i sposéb ich prezentacji na ekranie
telewizora obowiazujgce w dniu jej wydania. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie mozliwo$¢ i prawo do zmian w zakresie
funkgji i sposobu ich prezentacji na ekranie. Jakakolwiek zmiana oprogramowania dekodera moze by¢ dokonana tylko
przez Producenta lub przez podmiot upowazniony przez Producenta. Uzytkownik nie jest uprawniony do dokonywania
jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu dekodera. Aktualna instrukcja obstugi dekodera jest dostepna na stronie
www.cyfrowypolsat.pl oraz w siedzibie spotki Cyfrowy Polsat S.A.

Znak Cyfrowy Polsat jest prawnie chronionym znakiem handlowym firmy Cyfrowy Polsat
Trade Marks Sp. z 0.0.

© Logo HDMI® i High-Definition Multimedia Interface sa znakami towarowymi firmy
HIGHDEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE HDMI® Licensing LLC.
I DOLBY AUDIO® Dolby i symbol podwdjnego D sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Labo-

ratories.

Dekoder spefnia wymagania zasadnicze dyrektyw i rozporzadzen: EMC 2004/108/WE, LVD 2006/95/
WE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/WE, Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 i jest oznaczony
symbolem CE.
Cyfrowy dekoder telewizji satelitarnej HD 6000 spetnia wszystkie wymagane przepisami standardy bezpieczenstwa,
jednak dodatkowo nalezy zachowywa¢ podstawowe zasady bezpieczenstwa:



Nalezy uzywac tylko zasilacza dostarczonego razem z dekoderem i podtaczac go bezposrednio do gniazda siecio-
wego o napieciu znamionowym 230V / 50 Hz.

Gniazdo sieciowe powinno by¢ umieszczone blisko zasilacza oraz powinno by¢ tatwo dostepne, umozliwiajac
szybkie i bezproblemowe odtaczenie wtyczki sieciowej zasilacza od sieci w kazdej sytuacji.

Zasilacz i dekoder powinien by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym, nieostonigtym i umozliwiajgcym swo-
bodny przeptyw powietrza; nie nalezy w zaden sposéb zakrywac¢ otworéw wentylacyjnych w obudowie dekodera.
Zasilacz, dekoder i pilot nie powinien by¢ narazony na jakikolwiek kontakt z wodg oraz na wysokg wilgotnos¢,
szczegdlnie z kondensacja pary wodnej.

Nie nalezy uzywa¢ dekodera i zasilacza w poblizu przedmiotéw wypetnionych ciecza, tj. akwariéw, stoikéw, wa-
zondw, doniczek itp. Jesli jakikolwiek ptyn dostanie sie do wnetrza urzadzenia, nalezy natychmiast odtgczy¢ je od
zasilania i skontaktowad sie z serwisem (informacje teleadresowe znajdujg sie w niniejszej instrukcji).

Nie nalezy umieszcza¢ zasilacza i dekodera w zamknigtej przestrzeni (np. miedzy szafg a $ciana), ograniczajacej
obieg powietrza, poniewaz spowoduije to ich przegrzanie i w konsekwencji uszkodzenie.

Dekoder, zasilacz i pilot wraz z bateriami nalezy trzymac z dala od potencjalnych zrédet ciepta, np. piecykéw ole-
jowych, grzejnikéw, konwektoréw, promiennikéw z widocznie zarzgcymi sie elementami, ptongcych $wiec i innych
zrédet otwartego ognia, zaréwek duzej mocy, silnego nastonecznienia oraz innych urzgdzen emitujgcych duze
ilosci ciepta.

Dekoder nalezy umiesci¢ na ptaskiej powierzchni, zapewniajacej stabilne potozenie. Chroni¢ go przed upadkiem
i dostepem matych dzieci.

W zestawie z dekoderem znajduja sie baterie, ktérych nie wolno tadowac i nalezy trzymac je poza zasiegiem dzieci
(postepowanie ze zuzytymi bateriami opisane jest w dziale , Ekologia”).

Urzadzenia pracujgce w standardzie LTE moga mie¢ negatywny wptyw na prawidiowe dziatanie dekodera. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu nalezy oddali¢ dekoder od urzadzen LTE o minimum 50 cm.
Dekoder nalezy odtgcza¢ od zasilania na czas wszelkich zmian w potgczeniu dekodera z telewizorem, anteng lub
innym sprzetem.

Do czyszczenia obudowy dekodera i zasilacza nalezy uzywac suchej szmatki, pamietajgc o uprzednim odtgczeniu
urzadzen od zrédha zasilania.

Zeby zminimalizowa¢ ryzyko pozaru czy porazenia pradem, nie podigczaé zbyt wielu urzadzen do jednego gniazda
elektrycznego za posrednictwem przedtuzaczy czy rozgateznikow.

Chroni¢ sieciowy przewdéd zasilajgcy przed uszkodzeniem w wyniku skrecania, wyginania, przegryzienia przez zwie-
rzeta lub przyciecia innymi przedmiotami, np. meblami. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do zwarcia, ktérego
skutkiem moze by¢ porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

Podczas burzy z wytadowaniami atmosferycznymi zaleca sie odigczenie zasilacza od gniazda sieciowego oraz odta-
czenie kabla koncentrycznego od gniazda antenowego w dekoderze (tylny panel). Gwarancja nie obejmuje uszko-
dzen powstatych w wyniku uderzenia pioruna.

Nie nalezy podtgczac zasilacza i dekodera do zasilania bezposrednio po przyniesieniu go ze $rodowiska o duzo
nizszej temperaturze niz pokojowa. Nalezy odczekac nie mniej niz 2 godziny, zeby odparowaty skropliny powstate
w wyniku zmiany temperatur.

Nie wolno otwiera¢ obudowy dekodera, zasilacza, pilota i dokonywa¢ samodgzielnych napraw, gdyz moze to spo-
wodowac zagrozenie dla zdrowia lub zycia. Uszkodzony dekoder lub zasilacz nalezy dostarczy¢ do serwisu lub
Autoryzowanego Punktu Sprzedazy Cyfrowego Polsatu.

Uwaga! Zaleca sie odtaczenie dekodera od zasilacza przed podtaczeniem lub odtaczeniem kabla antenowego.
Niestosowanie si¢ do powyzszego zalecenia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia konwertera (LNB) oraz dekode-
ra. Naprawy zasilacza nalezy dokonywa¢ tylko w wyspecjalizowanych punktach serwisowych wskazanych przez
sprzedawce.



Ochrona $rodowiska jest jednym z priorytetéw Cyfrowego Polsatu S.A., ktérego pragnieniem jest podejmowa-

nie dziatari w zgodzie ze $rodowiskiem naturalnym. Przekreslony pojemnik na $mieci oznacza, ze po zakorczeniu
= cksploatacji produkt ten nie moze by¢ wyrzucony do $mieci pochodzgcych z gospodarstwa domowego, lecz
musi by¢ zutylizowany w specjalnym miejscu. Niniejszym informujemy, iz gtéwnym celem regulacji europejskich oraz
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilosci odpa-
déw powstatych ze sprzetu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego sprzetu
oraz zwigkszenie $wiadomosci spotecznej o jego szkodliwosci dla srodowiska naturalnego na kazdym etapie jego
uzytkowania. Stosownie do art. 36 ww. ustawy uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest
zobowiazany do oddania zuzytego sprzetu zbierajgcemu zuzyty sprzet lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania
zuzytego sprzetu, o ktérym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Majac to
wszystko na uwadze, nalezy stwierdzi¢, iz w powyzszym procesie gospodarstwa domowe majag do spetnienia bar-
dzo wazng role. Pamigtac jednak nalezy, aby produkty nalezace do grupy sprzetu elektrycznego lub elektronicznego
byty utylizowane w odpowiedni sposéb i w odpowiednich miejscach. Informacje na temat lokalnych punktéw zbioru
(sktadowisko, punkt zbidrki itp.) mozna uzyskaé od wtadz lokalnych badz od dystrybutora. Jednoczesnie nalezy pod-
kresli¢, ze dystrybutorzy zobowigzani s3 do nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw
domowych w punkcie sprzedazy, o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje co sprzet sprze-
dawany. Nadto dystrybutor, dostarczajgc nabywcy sprzet przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowigzany
jest do nieodpfatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego
sprzetu, o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje co sprzet dostarczony. Produkt zawiera
baterie. Nalezy pamietac, ze baterii nie nalezy wyrzuca¢ do tego samego pojemnika co inne odpady. Baterie nalezy
wyrzuci¢ do specjalnie oznaczonych pojemnikéw przy punktach zbierania odpadéw lub w sklepach ze sprzetem elek-
tronicznym. Szczegdtowych informacji na temat tego, jak i gdzie mozna pozby¢ sie zuzytych baterii, udzielaja wtadze
lokalne. W ten sposéb mozesz uczestniczyé w procesie ponownego wykorzystywania surowcoéw i wspiera¢ program
utylizacji odpaddw elektrycznych i elektronicznych, co moze mie¢ wptyw na $rodowisko i zdrowie publiczne. Pamigtac
nalezy, iz prawidtowa utylizacja sprzetu umozliwia zachowanie cennych zasoboéw i unikniecie negatywnego wptywu
na zdrowie i srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami i sktadnikami
niebezpiecznymi.

Uwaga! Producent dekodera zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w urzadzeniu, oprogramowaniu
i niniejszej instrukgji. Aktualna wersja instrukcji znajduje sie na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl

WWW.CYFROWYPOLSAT.PL



