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Dziekujemy za wybdr dekodera EVOBOX IP. Ten nowoczesny dekoder umozliwia odbiér kanatéw telewizyjnych i dostep do
serwiséw online. Nowoczesne i czytelne menu sprawia, ze oglgdanie telewizji i programoéw jest jeszcze wygodniejsze, a nowe
mozliwosci dekodera, np. grupowanie ulubionych programéw, zaawansowana wyszukiwarka czy odtwarzanie plikow multi-
medialnych, czynig rozrywke jeszcze przyjemniejsza i dopasowang do Twoich potrzeb. Prosimy o doktadne zapoznanie sig
z instrukcjg obstugi. Zalecamy zachowanie instrukcji na wypadek koniecznosci uzycia jej w przysztosci. Zyczymy przyjemnego
korzystania z urzgdzenia.

PRZEZNACZENIE

EVOBOX IP jest dekoderem najnowszej generacji przeznaczonym do odbioru kanatéw telewizyjnych i radiowych za posred-
nictwem platformy IP Cyfrowy Polsat S.A. w Polsce. Urzadzenie umozliwia odbiér kanatéw po wezesniejszym wykupieniu
od Cyfrowego Polsatu S.A. pakietu telewizyjnego. Do aktywacji dekodera i odbioru kanatéw telewizyjnych oraz korzystania
z serwiséw online wymagane jest podtaczenie dekodera do sieci wybranych operatoréw ustugi Internet za posrednictwem
routera udostepniajacego potaczenie Wi-Fi lub potaczenie przewodowe typu LAN. EVOBOX IP oferuje réwniez mozliwosé
odtwarzania materiatéw multimedialnych, wideo, zdje¢ i muzyki z zewnetrznej pamieci USB podtgczonej do dekodera lub od-
twarzanie plikéw multimedialnych udostepnionych w lokalnej sieci DLNA, np. na serwerach NAS. Dekoder jest przeznaczony
wylgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

Uwaga! W celu zapewnienia stabilnego odbioru kanatéw telewizyjnych i dostepu do serwiséw online potaczenie do
Internetu powinno zapewniac szybkos¢ nie mniejsza niz 8 Mb/s.

Lista operatoréw ustugi Internet, na ktérych sieciach mozliwe jest korzystanie z urzadzenia, dostepna na cyfrowypolsat.pl.

ROZPAKOWANIE

Nalezy sprawdzi¢, czy w opakowaniu sg wszystkie elementy i czy zaden z nich nie zostat uszkodzony podczas transportu.
W przypadku wykrycia uszkodzenia lub braku ktéregos z elementow nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcy ustugi. Zalecane
jest przechowywanie opakowania na wypadek koniecznosci przestania dekodera do serwisu.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA (Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartosci opakowania)

Dekoder EVOBOX IP
Zasilacz sieciowy

Pilot zdalnego sterowania
Baterie do pilota

Kabel HDMI

Instrukcja obstugi

EVOBOX IP (panel przedni)

—

. Odbiornik IR z pilota zdalnego sterowania

2. Dioda LED - sygnalizuje rézne stany pracy dekodera:
e kolor zielony — dekoder w trakcie uruchamiania

e kolor niebieski — dekoder jest wigczony

e kolor czerwony - dekoder w stanie ,szybki start”

e kolor biaty — dekoder w stanie ,czuwanie”



EVOBOX IP (panel tylni)

- & .
S/PDIF DC IN

12V =+ 1.2A

. S/PDIF - gniazdo optyczne, wyjscie cyfrowego sygnatu audio do potgczenia z zewnetrznym zestawem audio.

. LAN (Ethernet) — przewodowe podtaczenie do routera z Internetem (wymagane w przypadku braku dostepu do sieci Wi-Fi)
HDMI - gniazdo do pofgczenia dekodera z telewizorem

USB - gniazdo umozliwiajace podtgczenie pamieci zewnetrznej typu pendrive lub dysku USB (tylko do odczytu)

. DCIN 12V - wejscie zasilania z zasilacza zewnetrznego

N

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Aby uruchomi¢ pilota zdalnego sterowania, nalezy umiesci¢ w nim dwie baterie dostarczone w zestawie z dekoderem. Baterie
nalezy zainstalowac w przeznaczonym do tego pojemniku z tytu pilota, pod klapka z zatrzaskiem. Przy instalacji baterii prosimy
zwréci¢ uwage na zgodnosé oznaczen +/- na bateriach z oznaczeniami w pilocie.

Przyciski kierunkowe (w lewo/w prawo, géra/déf) umieszczone dookota przycisku OK bedg niezbedne do nawigacji w trakcie
procesu pierwszej instalacji. Pierwsza instalacja rozpocznie sie automatycznie przy pierwszym uruchomieniu dekodera pilotem.
Przycisk Ustawienia uruchamia menu, ktére zawiera konfiguracje techniczng dekodera oraz przydatne informacje diagnostyczne.

Gtéwne menu dekodera jest dostepne pod przyciskiem Menu. Szczegdtowy opis funkgji i przyciskdw pilota jest dostepny
w menu dekodera: Menu / Strefa abonenta / Pomoc / Pilot

PODLACZENIE DEKODERA
Uwaga! Podtgczenie dekodera do urzadzen zewnetrznych nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaczu.

1. Podtaczenie dekodera do Internetu

Dekoder ma wbudowane przewodowe i bezprzewodowe (Wi-Fi 2.4/5 GHz) podtgczenie do Internetu i sieci LAN. Do akty-
wacji dekodera i odbioru kanatéw telewizyjnych oraz korzystania z serwiséw online wymagane jest podfaczenie dekodera
do sieci wybranych operatoréw ustugi Internet za posrednictwem routera udostepniajagcego potaczenie Wi-Fi lub pofacze-
nie przewodowe typu LAN. W trakcie pierwszej instalacji mozna wybra¢ i skonfigurowaé sposéb podtaczenia dekodera.
W przypadku podtgczenia przewodowego (LAN) nalezy przed uruchomieniem dekodera podtgczy¢ kabel Ethernet z sieci lo-
kalnej (routera) do ztgcza LAN z tytu dekodera. Status potgczenia sieciowego mozna sprawdzi¢ w menu Ustawienia / Diagno-
styka / Status potaczenia sieciowego,a jakos¢ potgczenia sieciowego — wykonujgc test w menu Ustawienia / Diagnostyka
/ Test potaczenia internetowego.

2. Podtaczenie dekodera do telewizora

Dekoder taczymy z telewizorem kablem HDMI, ktéry podigczamy do gniazda HDMI z tytu dekodera. W telewizorze wybieramy
wolne gniazdo HDMI, zalecane przez producenta telewizora do podfgczenia dekodera (STB). Przed uruchomieniem dekodera
nalezy przetgczy¢ telewizor na wejscie HDMI, do ktérego zostat podtgczony dekoder.

Uwagal! Uzycie kabla HDMI niskiej jakosci, innego niz dofaczony do zestawu, moze powodowac zakiécenia w dziataniu innych
urzadzen oraz zaktécaé poprawng prace dekodera i telewizora. W przypadku niestosowania sie do tego zalecenia producent
dekodera nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z uzywania kabla HDMI innego niz dofaczony do zestawu.

3. Zasilanie dekodera

Dostarczony z dekoderem zasilacz nalezy podtaczy¢ do gniazda sieciowego pradu przemiennego o napieciu 230 V. Okragta
wtyczke zasilacza 12 V nalezy podtgczy¢ do gniazda zasilania DC IN 12 V z tytu dekodera. Zasilacz nalezy podtaczy¢ do deko-
dera dopiero po podtfgczeniu kabla HDMI do telewizora i kabla sieciowego LAN (jesli jest wykorzystywany).



Uwaga! Dekoder nalezy uzytkowad, korzystajac wytacznie ze znajdujacego sie w zestawie zasilacza. Ten zasilacz powi-
nien by¢ uzywany wylacznie z dekoderem EVOBOX IP.

Dekoder wykonany jest zgodnie z wymogami ochrony srodowiska i dzigki zastosowaniu nowoczesnych rozwiagzan automa-

tycznie redukuje zuzycie energii. Jest wyposazony w funkcje automatycznego wytgczania po okreslonym czasie. W przypadku

braku aktywnosci ze strony uzytkownika dekoder automatycznie przechodzi do wybranego trybu oszczedzania energii. Usta-

wienia trybu oszczedzania energii nalezy wybrac¢ podczas pierwszej instalacji dekodera. Po zakoniczeniu pierwszej instalacji

mozna je réwniez zmieni¢ w menu Ustawienia / Ustawienia uzytkownika / Oszczedzanie energii. Czas, po ktérym nastgpi

automatyczne wylaczenie dekodera, mozna ustali¢, wybierajac odpowiednio: 1,5 godziny, 3 godziny, 6 godzin lub nigdy. Po

wybranym czasie nastapi automatyczne przejscie dekodera w okreslony przez uzytkownika stan oszczedzania energii:

* Wybranie oszczedzania energii ,czuwanie” spowoduje maksymalne ograniczenie zuzycia energii, ale za kazdym razem
dekoder bedzie potrzebowat wigcej czasu na uruchomienie;

* Wybranie oszczedzania energii , szybki start” bedzie skutkowato mniejszym ograniczeniem poboru energii, ale uruchomienie
dekodera bedzie natychmiastowe.

PIERWSZA INSTALACJA

Po podtgczeniu dekodera do telewizora (wyjscie HDMI) nalezy wigczyc¢ telewizor i przetaczyé wejscie HDMI w telewizorze na
wejscie HDMI, do ktérego zostat podtaczony dekoder. Nastepnie nalezy podigczyc zasilanie dekodera. Po podtaczeniu zasila-
nia na panelu przednim dekodera zapali sie czerwona dioda. Podczas uruchamiania dekodera kolor diody bedzie ulegat zmia-
nie. Zakonczenie procesu uruchamiania dekodera zasygnalizuje zapalenie diody w kolorze biatym. Nalezy nacisng¢ czerwony
przycisk zasilania na pilocie od dekodera. Kolor diody zmieni sie na niebieski. Na ekranie telewizora pojawi sie ekran Pierwsza
instalacja. W przypadku braku ekranu Pierwsza instalacja nalezy sprawdzi¢ potaczenie dekodera z telewizorem i upewnic sie,
ze w menu telewizora zostato wybrane wejscie HDMI, do ktérego zostat podigczony dekoder. Postugujac sie przyciskami
kierunkowymi pilota (w lewo/w prawo, géra/ddét, OK) i postepujgc zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, nalezy
przejsc krok po kroku caty proces pierwszej instalacji. W trakcie pierwszej instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wybor
poprawnego potgczenia sieciowego, ktére jest niezbedne do aktywacji i dalszego uzytkowania dekodera. Po zakoriczeniu
pierwszej instalacji bedzie mozliwe uruchomienie prezentacji demonstrujgcej zasady poruszania sie po menu dekodera. Pre-
zentacja jest réwniez dostepna w menu dekodera: Menu/ Strefa abonenta / Pomoc / Prezentacja.

POMOC

System pomocy dekodera EVOBOX IP sktada sie z dwdch elementéw:

1. Pomoc interaktywna jest domyslnie uruchomiona po zakonczeniu pierwszej instalacji. Podpowiada uzytkownikowi, jakie
opcje sa dostepne w danym miejscu menu dekodera. Pomoc interaktywng mozna wyfgczy¢é w trakcie jej wyswietlania,
wybierajac przycisk menu lub w menu: Menu / Strefa abonenta / Pomoc / Samouczek wybierajac nie.

2. Samouczek, prezentacja pilota oraz odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania s dostepne w menu:

Menu / Strefa abonenta / Pomoc.

CENTRUM OBSLUGI KLIENTA
e z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08 o 7 telefonu komorkowego: 699 00 2222; 222 127 222

o nr faksu: 22 356 66 77  adres e-mail: kontakt@cyfrowypolsat.pl
(Optaty za potaczenia telefoniczne zgodne z taryfg operatora.)



DANE TECHNICZNE DEKODERA

Interfejsy wyjsciowe:
S/PDIF:
HDMI:

LAN:
USB:

Interfejs WLAN (Wi-Fi):
Standard:

Czestotliwos¢ pracy:

Anteny:

Maksymalna moc emisji:
Maksymalna szybko$¢ transmisji:

Dane ogdlne:

Obstugiwane standardy kompresji wideo:

Obstugiwane standardy kompresji audio:
Napiecie wejsciowe adaptera:
Napiecie wejsciowe zasilania dekodera:

Pobér mocy dekodera w trybie czuwania:

Wymiary dekodera (szer. x gteb. x wys.):
Masa dekodera / zestawu:
Warunki pracy:

Warunki przechowywania:
Wilgotnosc¢:
Temperatura:

optyczne zfgcze TOSLINK, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
HDMI 1.4b/ HDCP i CEC, 1080p/1080i/720p, PCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus

ztacze RJ45, 10/100 Base-T/TX, Auto-MDIX

ztacze typu A; USB 2.0 Host HS/FS, maksymalny prad wyjsciowy <1,3 A

IEEE 802.11 b/g/n/ac

2,4 GHz: 802.11 b/g/n, 5 GHz: 802.11 n/ac
MIMO 2x2 wewnetrzne

pasmo 2,4 GHz 20 dBm, pasmo 5 GHz 18 dBm
867 Mb/s

MPEG-2/ MPEG-4: SP, ASP / H.264:BP, MP, HP / H.265:HEVC
MPEG-1 Layer I/Il, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MP3

230V AC = 10%, 50 Hz = 3 Hz, 1,0 A maks. (zewnetrzny zasilacz)
+11,4V DC-12,6 V DC, 1,0A maks.

<05W

122 x 115 x 28 mm

~0,23kg/ ~0,58 kg

Wilgotnos¢ 0%-90% bez kondensacji pary wodnej, temperatura
od +10°C do +35°C, wewnatrz pomieszczen. Dekoder wymaga
swobodnego doptywu powietrza z dotu i od gory.

0%-90% bez kondensacji pary wodnej
od -20°C do +50°C

ZAKRESY CZESTOTLIWOSCI RADIOWYCH WI-FI | ODPOWIADAJACE IM
MAKSYMALNE MOCE NADAWANIA WYKORZYSTYWANE PRZEZ DEKODER

Interfejs radiowy Zakresy czestotliwosci (MHz) Maksymalna moc (e.i.r.p.)

Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) 2400 -2483,5 20 dBm (100 mW)

Wi-Fi 5 GHz (802.11 n/ac) 5170- 5330 5490-5710 18 dBm (63 mW)

OGRANICZENIA W UZYTKOWANIU WI-FI
Sieci bezprzewodowych Wi-Fi pracujgcych w pasmie 5 GHz i wykorzystujgcych zakres czestotliwosci od 5150 MHz do 5350 MHz
(kanaty od 36 do 64) mozna uzywac tylko wewnatrz pomieszczen. Ograniczenie to obowigzuje w Polsce i pozostatych
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

MULTIROOM

Jedli dekoder EVOBOX [P jest dekoderem podstawowym w ustudze Multiroom HD, musi by¢ podfaczony do lokalnej sieci
komputerowej, do ktérej sg podiagczone dekodery dodatkowe.



MULTIMEDIA

Dekoder EVOBOX IP wspiera odtwarzanie plikéw multimedialnych w ramach menu MOJE PLIKI, ktére mogg by¢ odczytywane
z pamieci USB, dysku twardego podtaczonego do portu USB lub serwera DLNA.

Napisy

Wspierane sa napisy zakodowane w formacie SRT (SubRip) UFT-8 w pliku zewnetrznym z rozszerzaniem *.srt i nazwa jak plik

wideo w tym samym katalogu.

Pliki graficzne

Dekoder wspiera wyswietlanie ponizszych formatéw plikéw graficznych:
Rozszerzenie . Maksymalna | Czestotliwo$é | Szybkosé stru- .
" . Kontener Kodek wideo ? py 2 Kodek audio
pliku wideo rozdzielczos$é ramek (fps) mienia (Mbps)
H.265/HEVC, Rozszerzenie pliku Format Maksymalna rozdzielczosé
* avi AVI H.264, MPEG4, MP3, AC3 ]
MPEG2 *.jpg
H.265/HEVC JPEG Nieokreslona
.
*mkv MKV HA26’>\A/|1,PII;/IGP§G4, H.265, H.264, MP3, AC3 Jpeg
MPEG4: H.265, H.264: 25, N
H.265/HEVC, 1920x1080 6~30 MPEG4: 8 .png PNG
* mp4 MP4 H.264, MPEG4, Y MP3, AC3, DD+
MPEG2 MPEG2: MPEG2: 30
: .
- 24/25/30 .gif GIF 3072x3072
: H.265/HEVC, b BMP
tp H.264, MPEG4, -bmp
~1rp TS MPEG2 MP3, AC3, DD+
*.m2ts

Informacje dodatkowe i ograniczenia

® Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku graficznego nie moze przekraczaé¢ 19 MB
Informacje dodatkowe i ograniczenia ¢ Animacje dla plikéw GIF nie sg wspierane
¢ Kodek wideo XVID jest wspierany w ramach MPEG4

H.264 — profile: BP (Baseline Profile), MP (Main Profile), HP (High Profile)

H.264 — wsparcie do poziomu 4.2

MPEG4 - profile: SP (Simple Profile), ASP (Advanced Simple Profile)

Pliki audio wspierane sg przy formacie kompresji mp3 z rozszerzeniem *.mp3



ZGODNOSC Z PRZEPISAMI

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI

Dekoder EVOBOX IP spetnia wymagania zasadnicze dyrektyw i rozporzadzen: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/
UE, ErP 2009/125/WE. Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 i 801/2013 oraz 278/2009 (zasilacz).

InterPhone Service Sp. z 0.0. niniejszym o$wiadcza, ze dekoder EVOBOX IP jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Dyrek-
tyw: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/WE, Rozporzadzeniami Komisji (WE) nr 1275/2008 i 801/2013 oraz
278/2009 (zasilacz). Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod adresem internetowym:
www.interphone.com.pl/certificates.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Cyfrowy Polsat S.A. caly czas rozwija oprogramowanie dekodera, optymalizujac jego funkcje. Urzgdzenie automatycznie po-
biera i aktualizuje oprogramowanie bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztéw przez uzytkownika. Cyfrowy Polsat
S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ i prawo do zmian w funkcjonalnosci i sposobie ich prezentacji na ekranie. Jakiekolwiek zmiany
oprogramowania dekodera moga by¢ dokonywane tylko przez Producenta lub przez podmiot upowazniony przez Producen-
ta. Uzytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu dekodera. Zmiana oprogramo-
wania przez uzytkownika moze skutkowa¢ btedng pracg dekodera, catkowicie uniemozliwi¢ dziatanie dekodera lub spowodo-
wacé nieprawidtowe dziatanie zabezpieczen przesytania danych. Aktualna instrukcja obstugi urzadzenia jest dostepna na stronie
www.cyfrowypolsat.pl oraz w siedzibie spétki Cyfrowy Polsat S.A.

ZASADY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

® Podczas instalowania dekodera nalezy uzywac wytgcznie akcesoriéw dotaczonych przez producenta do zestawu.
¢ Niezastosowanie sie do powyzszego zalecenia moze powodowac nieprawidtowg prace innych urzadzen znajdujg-

2 e Dekoder nalezy instalowaé i uzytkowac zgodnie z niniejsza instrukcja.

cych sie w poblizu dekodera lub nieprawidtowg prace samego dekodera.

Z uwagi na emisje fal radiowych minimalna odlegtos¢ miedzy dekoderem a ciatem ludzkim nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm
0,2 m).

Dekoder przeznaczony jest do uzytkowania wewnatrz budynkéw w temperaturze otoczenia nieprzekraczajgcej +35°C.

Do zasilania dekodera nalezy uzywac tylko zasilacza klasy Il dostarczonego razem z dekoderem.

Zasilacz nalezy podiaczy¢ bezposrednio do gniazdka sieciowego o napieciu znamionowym 230V / 50 Hz.

Gniazdo sieciowe 230 V powinno by¢ umieszczone blisko zasilacza oraz powinno byé tatwo dostepne, umozliwiajgc szybkie
i bezproblemowe odtgczenie wtyczki sieciowej zasilacza 230 V od sieci energetycznej.

Nie nalezy podigczad zasilacza i dekodera do zasilania bezposrednio po przyniesieniu go ze $rodowiska o duzo nizszej tem-
peraturze niz pokojowa. Przy znacznej réznicy temperatur, nalezy odczekac co najmniej 2 godziny, aby temperatura dekodera
wyréwnata sie z temperatura otoczenia.

Nie nalezy umieszczac zasilacza i dekodera w zamknietej przestrzeni (np. w szafkach bez otworéw wentylacyjnych) lub z ogra-
niczonym obiegiem powietrza.

Zasilacz i dekoder powininny by¢ umieszczone w miejscu tatwo dostepnym, nieostonietym i umozliwiajacym swobodny prze-
ptyw powietrza. Nie nalezy w zaden sposob zakrywaé otwordéw wentylacyjnych w obudowie dekodera.

Na dekoderze nie wolno ustawiac¢ zadnych przedmiotéw zastaniajacych otwory wentylacyjne lub mogacych dodatkowo na-
grzewac dekoder.

Dekoder nalezy umiesci¢ na ptaskiej powierzchni, zapewniajgcej stabilne potozenie. Urzadzenie nalezy chroni¢ przed upad-
kiem i dostepem matych dzieci.

Zasilacz, dekoder oraz pilot nie powinny by¢ narazone na jakikolwiek kontakt z woda oraz wysokg wilgotnoscia. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na przypadki wysokiej kondensacji pary wodnej w powietrzu gdzie jest uzytkowany dekoder.

Nie nalezy umieszczac i uzywa¢ dekodera oraz zasilacza w poblizu przedmiotéw wypetnionych cieczg, tj. akwaridw, stoikdw,
wazonodw, doniczek itp. Jesli jakikolwiek ptyn dostanie sie do wnetrza urzadzenia, nalezy natychmiast odigczy¢ zasilanie deko-
dera i skontaktowac sie z serwisem lub dostawcg ustugi (informacje kontaktowe znajduja sie w niniejszej instrukji).

Dekoder, zasilacz i pilot wraz z bateriami nalezy trzymac z dala od potencjalnych zrédet ciepta, np. piecykéw, grzejnikdw,
promiennikéw ciepta, ptongcych swiec i innych zrédet otwartego ognia. Nalezy unikac ustawiania dekodera w poblizu innych
urzadzen emitujacych duze ilosci ciepta.

W zestawie z dekoderem znajduja sie baterie, ktérych nie wolno tadowaé i nalezy trzymac je poza zasiegiem dzieci (postepo-
wanie ze zuzytymi bateriami opisane jest w dziale , Ekologia”).

Do czyszczenia obudowy dekodera i zasilacza nalezy uzywaé suchej szmatki. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odfgczy¢
zasilanie dekodera.



* Nalezy chroni¢ przewdd sieciowy zasilacza przed uszkodzeniem mechanicznym, przecigciem lub przetarciem, w wyniku ktére-
go moze dojé¢ do zwarcia, porazenia pradem lub pozaru. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilacza nalezy natychmiast
odiaczyé zasilacz od sieci energetycznej i skontaktowac sie z serwisem lub dostawca ustugi.

® Pobdr pradu przez urzadzenie podfaczone do gniazda USB nie moze przekracza¢ wydajnosci pradowej podanej w niniejszej
instrukgji.

e Podczas burzy z wytadowaniami atmosferycznymi zaleca sie odfgczenie zasilacza od gniazda sieci energetycznej oraz odtgcze-
nie kabla sieci LAN (jesti jest wykorzystywany). Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku uderzenia

ioruna.

. Elie wolno otwiera¢ obudowy dekodera, zasilacza, pilota i dokonywac samodzielnych napraw, gdyz moze to spowodowac
zagrozenie dla zdrowia lub zycia. Takie dziatania skutkujg ponadto utratg gwarancji producenta i ustugodawcy. Uszkodzony
dekoder lub zasilacz nalezy dostarczy¢ do punktu serwisowego wskazanego przez ustugodawce.

e W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu dekodera zawsze nalezy kontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta
Cyfrowego Polsatu S.A. Dekoder nalezy odfgczac od zasilania na czas wszelkich zmian w potaczeniu dekodera z telewizorem
lub innym sprzetem.

Niestosowanie sie do powyzszego zalecenia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia dekodera lub innych podiaczanych urzadzen.

ZNAKI TOWAROWE
Homir

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Znak Cyfrowy Polsat jest prawnie chronionym znakiem handlowym firmy
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.0.

Logo HDMI® i High-Definition Multimedia Interface sa znakami towarowymi
firmy HDMI® Licensing LLC.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol
z podwdjnym D sg znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO

EKOLOGIA

Ochrona $rodowiska jest jednym z priorytetéw Cyfrowego Polsatu S.A., ktdrego pragnieniem jest podejmowanie dziatan

w zgodzie ze $rodowiskiem naturalnym. Przekreslony pojemnik na $mieci oznacza, ze po zakoriczeniu eksploatacji produkt
mmm  ten nie moze byc¢ wyrzucony do $mieci pochodzacych z gospodarstwa domowego, lecz musi byc zutylizowany w specjal-
nym miejscu. Niniejszym informujemy, iz gtéwnym celem regulacji europejskich oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilosci odpaddéw powstatych ze sprzetu, zapewnienie odpowiedniego po-
ziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego sprzetu oraz zwiekszenie $wiadomosci spotecznej o jego szkodliwosci dla $rodo-
wiska naturalnego na kazdym etapie jego uzytkowania. Stosownie do art. 36 ww. Ustawy uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych jest obowigzany do oddania zuzytego sprzetu zbierajgcemu zuzyty sprzet lub podmiotowi uprawnionemu
do zbierania zuzytego sprzetu, o ktérym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Majac to wszyst-
ko na uwadze nalezy stwierdzi¢, iz w powyzszym procesie gospodarstwa domowe majg do spetnienia bardzo wazng role. Pamietac¢
jednak nalezy, aby produkty zaliczane do grupy sprzetu elektrycznego lub elektronicznego byly utylizowane w odpowiedni sposdb
i w odpowiednich miejscach. Informacje na temat lokalnych punktéw zbioru (sktadowisko, punkt zbiérki itp.) mozna uzyska¢ od
wiadz lokalnych badz od dystrybutora. Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze dystrybutorzy zobowigzani sg do nieodptatnego odbio-
ru zuzytego sprzetu pochodzgcego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedazy, jesli zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju
i petnit te same funkcje co sprzet sprzedawany. Ponadto, dystrybutor, dostarczajgc nabywcy sprzet przeznaczony dla gospodarstw
domowych, obowigzany jest do nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu
dostawy tego sprzetu, jesli zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje co sprzet dostarczony. Produkt zawiera
baterie. Nalezy pamietac, iz baterii nie nalezy wyrzuca¢ do tego samego pojemnika co inne odpady. Baterie nalezy wyrzuci¢ do
specjalnie oznaczonych pojemnikéw przy punktach zbierania odpaddw lub w sklepach ze sprzgtem elektronicznym. Szczegdtowych
informacji na temat tego, jak i gdzie mozna pozby¢ sie zuzytych baterii, udzielajg wtadze lokalne.

W ten sposéb mozesz uczestniczyé w procesie ponownego wykorzystywania surowcéw i wspieraé program utylizacji odpa-
déw elektrycznych i elektronicznych, co moze mieé wplyw na srodowisko i zdrowie publiczne. Pamietaé nalezy, iz prawidto-
wa utylizacja sprzetu umozliwia zachowanie cennych zasobéw i unikniecie negatywnego wplywu na zdrowie i Srodowisko,
ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z odpadami i sktadnikami niebezpiecznymi.



I] E InterPhone

E Service Sp. z 0.0.

InterPhone Service Sp. z o.0.
ul. Inwestoréw 8
39-300 Mielec

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Uwaga! Producent dekodera zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w urzadzeniu,
oprogramowaniu i niniejszej instrukcji. Aktualna instrukcja obstugi urzadzenia jest dostepna
na stronie www.cyfrowypolsat.pl/evoboxip oraz w siedzibie spétki Cyfrowy Polsat S.A.

WWW.CYFROWYPOLSAT.PL



